
数字标牌播放器

特性

DS-100 基于ARM平台的4K数字标牌播放器 
支持独立双显

 
· Rockchip RK3399 SOC ( Cortex-A72+ Cortex-A53）
 · LP-DDR3 2G ,16G eMMC 

 · (4K 60fps + 1080P)

 ·

 ·

 · M.2 micro SD 

 ·  LAN & RS-232 连接和管理

 ·  Android 7.1 & Linux Debian 9 (  4.4)

 ·

介绍

 

规格
DS-100 DS-100 Lite

ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53
LPDDR3-1600

2GB
Flash 16GB eMMC 

Micro SD
GPU ARM Mali-T860

OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1
HDMI x 2

H/W  MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, MVC, MMU 
 H.264 (  HP@level5.1), MVC, VP8, MMU

HDMI 1: 4096 x 2304 @ 60Hz 
HDMI 2: 1920 x 1080 @ 60Hz
Gigabit LAN Controller

I/O

1 1
LAN 2 1
HDMI 2 2
USB 3.0 1 1
USB 2.0* 1 1

1 N/A
1 1
1 x  1 x 1 x  1 x 

M.2 2230 1 1
Micro SD 1* 1

12V DC-in (AT mode)

135 x 130 x 29 mm 115 x 110 x 20 mm
0.73kg 0.43kg
0 ~ 60 °C (32 ~ 104 °F) 
95% @ 40 °C ( ),
-20 ~ 70 °C
5 ~ 80% ( )

Android 7.1.2
Linux Linux Debian 9  4.4
EMC CE,FCC Class B,CCC,BSMI
Safety UL,CB,CCC,BSMI

DS-100 Lite

DS-100



www.advantech.com/products在线搜索

尺寸图
DS-100 DS-100 Lite

单位：mm

DS-100

订购信息
料号 描述
DS-100GF-S8A1E DS-100, RK3399, 2G DDR3, 16G eMMC, Android 7.1.2   
DS-100GFQ-S8A1E DS-100, RK3399, 2G DDR3, 16G eMMC, Android 7.1.2, 

CMS Xpress Preload   
DS-100GL-S8A1E DS-100 Lite, RK3399, 2G DDR3, 16G eMMC, Android 7.1.2   
DS-100GLQ-S8A1E DS-100 Lite, RK3399, 2G DDR3, 16G eMMC, Android 

7.1.2, , CMS Xpress Preload 

包装清单
料号 描述
- 1 x DS-100  
- 1 x 12V 电源适配器
- 2 x 挂壁安装支架
- 4 x 带螺丝的橡胶脚 
- 1 x 用户手册

电源线
料号 描述
1700001524 3-pin 电源线（美国）
170203183C 3-pin 电源线（欧洲）
170203180A 3-pin 电源线（英国）
1700008921 3-pin 电源线（日本PSE）
1700019146 3-pin 电源线(CCC)

可选配件
料号 描述
AMK-V021E DS-100 VESA 安装套件
AMK-V022E DS-100 Lite VESA 安装套件

EWM-W167M201E WLAN和蓝牙组合模块 802.11b/g/n + BT4.0 
(RTL8723BS)

EWM-W188M201E WLAN和蓝牙组合模块  802.11a/b/g/n/ac + BT 
4.2 (RTL8822BE)  

前面板I/O扩展布局图

DS-100 DS-100

DS-100 Lite DS-100 Lite

后面板I/O扩展布局图
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