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符合性声明

FCC B 级

根据 FCC 规则第 15 条，本设备已经过检测并被判定符合 B 级数字设备标准。这些
限制旨在为居住环境下的系统操作提供合理保护，使其免受有害干扰。本设备会产生、
使用和发射无线电频率能量。如果没有按照手册说明正确安装和使用，可能对无线电
通讯造成有害干扰。但即使按照手册说明进行安装和使用，也并不能保证不会产生干
扰。

若本设备会对无线电或电视信号接收产生有害干扰，用户可通过开、关设备进行确认。

当本设备产生有害干扰时，用户可采取下面的措施来解决干扰问题：

 调整接收天线的方向或位置

 增大本设备与接收器之间的距离

 将本设备的电源接头插在与接收器使用不同电路的电源插座

 若需技术支持，请咨询经销商或经验丰富的无线电 / 电视技术人员

技术支持与服务
1. 有关该产品的 新信息，请访问研华公司的网站：

http://support.advantech.com.tw

2. 用户若需技术支持，请与当地分销商、销售代表或研华客服中心联系。进行技术
咨询前，用户须将下面各项产品信息收集完整： 

– 产品名称及序号

– 附加设备描述

– 用户软件描述 ( 操作系统、版本、应用软件等 )

– 产品所出现问题的完整描述

警告与注意

警告！ 在操作过程中，用户须特别注意该手册中的警告信息，以免造成人身伤
害。

注意！ 该手册中的注意信息可帮助用户避免损坏硬件或丢失数据，例如：

如果电池更换不正确，将有爆炸的危险。因此，只可以使用制造商推荐
的同一种或者同等型号的电池进行替换。请按照制造商的指示处理旧电
池。

注！ 此项提供其它额外信息。
iii DS-100L 用户手册



包装清单
安装系统之前，用户需确认包装中含有本设备以及下面所列各项，并确认设备完好。
若有任何不符，请立即与经销商联系。

 1 x DS-100L 主机

 1 x 配件盒

– 1 x 电源供应器

– 2 x 壁挂铁架

– 1 x 中国 RoHS

– 1 x 用户手册 

– 4 x 脚垫与螺丝

可选附件

安全指示
1. 请仔细阅读此安全操作说明。

2. 请妥善保存此用户手册供日后参考。

3. 用湿抹布清洗设备前，请从插座拔下电源线。请不要使用液体或去污喷雾剂清洗
设备。

4. 对于使用电源线的设备，设备周围必须有容易接触到的电源插座。

5. 请不要在潮湿环境中使用设备。

6. 请在安装前确保设备放置在可靠的平面上，意外跌落可能会导致设备损坏。

7. 设备外壳的开口是用于空气对流，从而防止设备过热。请不要覆盖这些开口。

8. 当您连接设备到电源插座上前，请确认电源插座的电压是否符合要求。

9. 请将电源线布置在人们不易绊到的位置，并不要在电源线上覆盖任何杂物。

10. 请注意设备上的所有警告标识。

11. 如果长时间不使用设备，请将其同电源插座断开，避免设备被超标的电压波动损
坏。

12. 请不要让任何液体流入通风口，以免引起火灾或者短路。

13. 请不要自行打开设备。为了确保您的安全，请由经过认证的工程师来打开设备。

14. 如遇下列情况，请由专业人员来维修：

 电源线或者插头损坏；

 设备内部有液体流入；

 设备曾暴露在过于潮湿的环境中使用；

 设备无法正常工作，或您无法通过用户手册来使其正常工作；

 设备跌落或者损坏；

 设备有明显的外观破损。

产品料号 说明

1700001524 3 针电源线 / 电源线 (US)

170203183C 3 针电源线 / 电源线 (EU)

170203180A 3 针电源线 / 电源线 (UK)

1702031836 3 针电源线 / 电源线 (AU)

1700008921 3 针电源线 / 电源线 (Japan)

1700019146 3 针电源线 / 电源线 (China)
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15. 请不要把设备放置在超出我们建议的储存环境温度范围，即不要低于 -20°C （-
4°F）或高于 70°C （158°F），否则可能会损坏设备。
注意：计算机配置了由电池供电的实时时钟电路，如果电池更换不正确，将有爆
炸的危险。因此，只可以使用制造商推荐的同一种或者同等型号的电池进行替
换。请按照制造商的指示处理旧电池。

根据 IEC 704-1:1982 规定，操作员所在位置音量不可高于 70 分贝。

限制区域：请勿将设备安装于限制区域使用。

免责声明：该安全指示符合 IEC 704-1 要求。研华公司对其内容之准确性不承担任何
法律责任。
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第 1 章
1概述
本章介绍关于 DS-100L 系列的信息。



1.1 产品简介
DS-100L 是一台支持双显的 4K 数字电子广告牌拨放器，主要搭载了 Rockchip ARM
Cortex-A72 与 Cortex-A53 处理器与显示芯片 ARM Mali-T860MP4，强大的图形引擎和
先进的技术为您提供了极为优越的运算效能。 DS-100L 一共有两个 HDMI 端口，支援

UHD 4K 60Hz + FHD 1080P 影片拨放。 DS-100L 是商店，体育馆，酒店大堂，餐厅和其
他公共场所多显示器应用的理想解决方案。

1.2 产品性能

1.2.1 一般特性

 ARM Cortex-A72 + Quad-core ARM Cortex-A53 处理器

 支援 2 x HDMI ports 

 支援 1 x GbE , 1 x USB 3.0 ,1 x USB 2.0

 内建 1 x M.2 扩展槽 (2230/1630 E Key) 可用来扩充 WIFI 模块

1.2.2 显示

 分辨率 : 

– HDMI -1：3840 x 2160 @60Hz

– HDMI -2：1920 x 1080 @60Hz 

1.2.3 功耗

 闲置：3.5W （不含扩充）

 大 .：6.5W （不含扩充）

1.3 硬件规格
 中央处理器：ARM Cortex-A72 + Quad-core ARM Cortex-A53 处理器

 图形芯片：ARM Mali-T860MP4

 系统内存：2GB DDR3L

 储存硬件：

– 16GB eMMC onboard

– Micro SD slot ( Does not support hotplug)

 输出入接口：

– USB：1 x USB 3.0, 1 X USB 2.0

– Audio：1x Line-Out

 以太网络芯片组：1 x RTL8211E

– 速度：10/100/1000 Mbps

– 界面：1 x RJ-45 jack with LED

– 通讯协议标准：IEEE 802.3 (10 / 1000 Base-T, 100 Base-TX)

 扩展界面

– M.2 (2230/1630 E Key)：1 个
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1.4 机械规格

1.4.1 尺寸

115 x 110 x 20 mm (4.53" x 4.33" x 0.79") (W x D x H)

 

图 1.1：DS-100L 外观尺寸

1.4.2 重量

0.42 kg (0.95 lb)

1.5 电源要求

1.5.1 系统电源

Minimum power input: DC 19V, 1.84A

1.5.2 RTC 电池

3V/200 mAh BR2032

1.6 环境规格

1.6.1 工作温度

0 ~ 60 °C, with 0.7m/s air flow

1.6.2 相对湿度

95% @ 40° C( 非凝结 )

Unit: mm(inch)
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69

]
76

 [2
.9

92
]

142 [5.591]

17
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]

55
 [2

.1
65

]

11
0 

[4
.3

31
]

Ø3.50 [Ø0.138]

7.50 [0.295] 7.50 [0.295]

R1.75 [R0.069]R3.50 [R0.138]

23
 [0

.9
06

]

23 [0.906]

115 [4.528]
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1.6.3 储存温度

-20° C -70° C (-4-140° F)

1.6.4 工作时震动规格

3.0 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz , 3 axes,1 hr/axis

1.6.5 操作时冲击规格

30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration

1.6.6 安规

UL,CB, BSMI, CCC

1.6.7 EMC

CE/FCC Class B, BSMI, CCC
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第 2 章
2安装硬件
本章介绍 DS-100L 外部 I/O 连接器
与硬件安装。



2.1 DS-100L 前后面板示意图

图 2.1：前视图

 

图 2.2：后视图
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2.2 DS-100L 前面板 I/O

2.2.1 电源输入连接器

DS-100L 通过自带的 DC jack 连接 19 VDC 外部电源输入。

 

图 2.3：DC 电源输入连接器

2.2.2 USB 连接器

DS-100L 前方提供 1个 USB3.0 连接器，支持即插即用的功能，且 多支持 127 个外
部设备的能力。USB 3.0 连接器符合 USB UHCI, Rev. 3.0. 规范（针脚定义请参考表
2.2）。

图 2.4：USB 连接器

表 2.1：USB 3.0 连接器针脚定义

Pin Signal Name

1 VBUS 

2 USB Data-

3 USB Data+

4 GND

5 StdA_SSRX-

6 StdA_SSRX+

7 GND_DRAIN

8 StdA_SSTX-

9 StdA_SSTX+
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2.2.3 HDMI Connector

DS-100L 提供 2个 HDMI 埠 , 是全数字化影像和声音传送端口，可以同时传送音讯和影
音信号。 

 

图 2.5：HDMI 连接器

表 2.2：HDMI 连接器针脚定义

Pin Signal Name

1 TMDS Data2+ 

2 GND

3 TMDS Data2-

4 TMDS Data1+

5 GND

6 TMDS Data1-

7 TMDS Data0+

8 GND

9 TMDS Data0-

10 TMDS Clock+

11 GND

12 TMDS Clock-

13 NC

14 NC

15 SCL

16 SDA

17 GND

18 +5 V Power

19 Detect
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2.3 DS-100L 后面板 I/O 

2.3.1 Line out 

DS-100L 的音频端口是多功能，可输出模拟音效至功率放大器或是电视。

 

图 2.6：Line out 连接器

2.3.2 Reset

DS-100L 具备一个 Power Reset 的功能，可重新启动系统。

 

图 2.7：Reset 按钮

2.3.3 MicroSD 插槽

DS-100L 具备一个 MicroSD 的插槽，可扩充系统存储空间。

 

图 2.8：Micro-SD 插口

2.3.4 USB 连接器

DS-100L在后面板上提供了一个USB 2.0 接口, 支持即插即用的功能，且至多支持127
个外部设备的能力，这两个 USB 2.0 接口是符合 USB UHCI, Rev. 2.0. 规范。

图 2.9：USB 2.0 连接器

表 2.3：USB 接口针脚定义

Pin Signal Name

1 VCC

2 USB Data-

3 USB Data+

4 GND
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2.3.5 以太网络连接器 (LAN)

DS-100L 提供一个 RJ45 LAN 以太网络连接器，完全符合 IEEE 802.3u 10/100/1000
base-T 标准。以太网络端口以LED 显示在前方显示它的工作状态或连接状态和速度状
态。

图 2.10：LAN 连接器

表 2.4：LAN 接口针脚定义

Pin Signal Name

1 MDI0+

2 MDI0-

3 MDI1+

4 MDI1-

5 GND

6 GND

7 MDI2+

8 MDI2-

9 MDI3+

10 DI3-

11 VCC

12 ACT

13                                         Link100#

14                     Link1000#
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2.4 安装硬件

2.4.1 安装 M.2 模块

1. 解开四颗螺丝①与两颗螺丝②。

2. 移除上盖③。

3. 安装 M.2 模块于⑤后，以螺丝④固定。

4. 依序组装上盖③与四颗螺丝①及两颗螺丝②。

 

图 2.11：M.2 模块安装
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2.4.2 天线安装

1. 解开四颗螺丝①与两颗螺丝②。

2. 移除上盖③。

3. 安装天线于④后，以螺帽固定。

4. 依序组装上盖③与四颗螺丝①及两颗螺丝②。

 

图 2.12：天线模块安装
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2.4.3 壁挂铁架安装

1. 取出配件盒内的黑色螺丝①与壁挂架②直接组装于机器底部。

 

图 2.13：壁挂架安装
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2.4.4 脚垫安装

1. 从配件盒夹链袋中取出脚垫②与螺丝 ①。

2. 将脚垫利用螺丝①锁固于机器底部四个角落。

 

图 2.14：脚垫安装
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使用前请检查核实产品的规格。本手册仅作为参考。
产品规格如有变更，恕不另行通知。
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